3-20111104

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
I N “ I L PER LA PREVENZIONE INFORTUNI —t— ' : p I
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO — " - -

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE DI TORINO E PROVINCIA = TORINO
AUTOBOTTE Rif.: 90-TO-497-1-VCI-01

Marca: MAN

Modello: MM P99

Potenza: 95,00 KW

Anno produzione: | 1986

Dati fabbricante:

Accessorio:

Attivita: percorso su strada
Materiale:

Stile guida: Prudente

Tipo terreno: Asfalto
Condizioni: Buone
Annotazioni:

Data rilievo: | 16.05.2007
Aviaasg IS | 0,94

VIBRAZIONI CORPO INTERO

Posizione misure:

N. anwx (M/S?) Bnwy (M/s?) anwz (M/S?)

1 0,22 0,31 0,88

2 0,21 0,27 0,95

3 0,18 0,24 0,85
Media 0,28 0,39 0,89
Incert. 0,31 0,43 0,94

STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Analizzatore Svantek SVAN-948 9825 20/06/2006
Acc. Monoassiale (Cl) Dytran SVv3185D 2608 11/05/2006
Acc. Triassiale (Cl) Dytran 3143M1 1318 12/05/2006
Calibratore (VIB) PCB 394C06 4114 19/04/2007




3-20111104

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
I N “ I L PER LA PREVENZIONE INFORTUNI —t— ' : p I
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO — " - -

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE DI TORINO E PROVINCIA = TORINO
AUTOBOTTE Rif.: 90-TO-497-2-VCI-01

Marca: MAN

Modello: MM P99

Potenza: 95,00 KW

Anno produzione: | 1986

Dati fabbricante:

Accessorio: spazzola per asfalto
Attivita: pulizia strade
Materiale:

Stile guida: Prudente

Tipo terreno: Asfalto

Condizioni: Buone
Annotazioni:

Data rilievo: | 16.05.2007

Awmaxy m/s%: | 0,62

VIBRAZIONI CORPO INTERO

Posizione misure:

N. anwx (M/S?) Bnwy (M/s?) anwz (M/S?)

1 0,18 0,27 0,42

2 0,13 0,21 0,59

3 0,14 0,17 0,57
Media 0,21 0,30 0,53
Incert. 0,25 0,37 0,62

STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Analizzatore Svantek SVAN-948 9825 20/06/2006
Acc. Monoassiale (Cl) Dytran SVv3185D 2608 11/05/2006
Acc. Triassiale (Cl) Dytran 3143M1 1318 12/05/2006
Calibratore (VIB) PCB 394C06 4114 19/04/2007




