2-20120113

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

HITACHI

ZAXIS 210 N

108,00 KW

pinza

posa centine

23.04.2008

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

79,7

94,9

LIVELLO DI PICCO

120,4

315 63 125 250

500 1K 2K 4K

8K

16K | dB(A)

dB(C)

90,0 89,0 81,7 76,6

73,2 71,8 71,1 69,7

68,2

60,7 78,3

91,6

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

500 Hz 1KHz 2 KHz

Frequenze (Hz)

4 KHz

8 KHz

16 KHz

dB(A)

dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006
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= CPT.

= TORINO

ESCAVATORE CINGOLATO

Rif.: 289-T0O-926-1-RPR-11

Marca: HITACHI
Modello: ZAXIS 210N
Potenza: 108,00 KW
Anno produzione: | 2003

Dati fabbricante:

Accessorio: martellone indeco 2500
Attivita: scapitozzatura coree
Materiale: c.a.

Annotazioni:

Data rilievo: 19.05.2008

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA ‘

Laeqg dB(A) 78,3
Laeq dB(C) 103,0
LIVELLO DI PICCO ‘
Lpeax dB(C) | 1236
ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE
31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) | dB(C)
104,2 92,3 82,9 78,0 73,1 70,7 67,8 64,9 56,3 52,5 77,1 101,8
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Frequenze (Hz)
STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006




