2-20111202

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

FOREDIL
40.13C
79,50 KW

bennada 1 mc
scavo / movimentazione
macerie

27.05.2011

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
87,8

105,0

LIVELLO DI PICCO |
121,0

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

dB(A)

dB(C)

101,9

102,6

90,8

85,9

85,4

80,9

74,3

68,4

62,7

55,1

86,5

103,7

120

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

500 Hz 1KHz 2 KHz

Frequenze (Hz)

4 KHz

8 KHz

16 KHz

dB(A)

dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/07/2010
Microfono Svantek SV 22 4011859 05/07/2010
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/07/2010




