
1 - 20111017

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

ESCAVATORE CINGOLATO MINI Rif.: 291-TO-1187-1-RPR-11

Marca: HINOWA

Modello: TT 1700

Potenza: 17,70 KW

Anno produzione: 2005

Dati fabbricante:

Accessorio: martellone

Attività: demolizione

Materiale: cls

Annotazioni: martello: ROTAIR OLS ECOSILENT

Data rilievo: 06.05.2009

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

LAeq dB(A) 94,6

LAeq dB(C) 97,5

LIVELLO DI PICCO

Lpeak dB(C) 126,0

ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)
93,6 84,5 83,9 85,3 88,6 86,0 88,1 86,0 80,6 73,6 93,3 96,3

STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/11/2008

Microfono Svantek SV 22 4011859 07/11/2008

Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 07/11/2008
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