2 - 20150209

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

= CPT.

= TORINO

DOOSAN

DX 300LC

147,00 KW

martellone

demolizione

roccia

16.10.2014

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

75,9

99,8

LIVELLO DI PICCO

122,2

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

dB(A)

dB(C)

100,2

88,5

84,6

73,5

70,3

67,9

66,6

63,8

57,9

53,3

74,7

98,5

120

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

500 Hz

2 KHz

Frequenze (Hz)

4 KHz

8 KHz

16 KHz

dB(A) dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 14/07/2014
Microfono Svantek SV 22 4011859 14/07/2014
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 14/07/2014




2 - 20150209

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

= CPT.

= TORINO

DOOSAN

DX 300LC

147,00 KW

benna da 1 mc

scavo / movimentazione

terra

16.10.2014

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

73,0

94,0

LIVELLO DI PICCO

118,6

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

dB(A)

dB(C)

92,5

85,3

81,0

75,2

67,9

63,7

59,9

60,5

55,4

49,6

71,7

92,3

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

500 Hz

2 KHz

Frequenze (Hz)

4 KHz

8 KHz

16 KHz

dB(A) dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 14/07/2014
Microfono Svantek SV 22 4011859 14/07/2014
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 14/07/2014




2 - 20150209

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

DOOSAN
DX 300LC
147,00 KW
2009

benna da 1.5 mc
scavo / movimentazione
misto terra / pietre

03.07.2012

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
72,0

93,5

LIVELLO DI PICCO |
119,6

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

dB(A)

dB(C)

91,8

85,1

76,7

71,4

71,4

62,2

57,7

55,6

51,8

48,1

70,6

91,9

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 16 KHz dB(A) dB(C)

Frequenze (Hz)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 05/07/2010
Microfono Svantek SV 22 4011859 05/07/2010
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/07/2010




