2-20120113

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

TIEPPO
4X120
9,69 KW
2006

disco per lisciatura d=120 cm
lisciatura pavimento industriale
cemento

misura interno capannone industriale

27.05.2008

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA |
96,9

100,5

LIVELLO DI PICCO |
117,4

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K | dB(A) | dB(C)
784 |971 |870 |883 |881 907 |891 |882 |854 |792 |957 |993

120

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 16 KHz dB(A) dB(C)

Frequenze (Hz)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006
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DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L'IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

TIEPPO

4X120

9,69 KW

2003

disco per lisciatura d=120 cm

lisciatura pavimento industriale

cemento

misura interno capannone industriale

27.05.2008

LIVELLI DI PRESSIONE ACUSTICA

92,3

95,1

LIVELLO DI PICCO

110,2

315 63 125 250

500 1K 2K 4K

8K

16K | dB(A) | dB(C)

77,9 85,1 88,6 84,6

86,4 86,6 84,3 82,4

78,8

74,1 91,1 93,8

Livelli di pressione (dB)

31,5Hz 63 Hz 125 Hz

250 Hz

Frequenze (Hz)

500 Hz 1KHz 2 KHz 4 KHz

8 KHz

16 KHz dB(A) dB(C)

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Fonometro Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Microfono Svantek SV 22 4011859 25/06/2007
Calibratore (RUM) Bruel & Kjaer 4230 1670857 05/12/2006




