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INQ\IL

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

= CPT.

= TORINO

MARTELLO DEMOLITORE Rif.: 452-TO-651-2-VMB-01
Marca: ATLAS COPCO
Modello: PHE 75
Potenza: 1,02 KW

Anno produzione:

Disp. Antivibranti:

Dati fabbricante:

Accessorio: punta d=20 mm

Attivita: demolizione pavimento e sottofondo
Materiale:

Annotazioni:

Data rilievo: | 28.09.2007

Any M/s’: | 10,15

VIBRAZIONI MANO/BRACCIO

Posizione misure: Anteriore Sinistra Posizione misure: Posteriore Destra
N. (Qh/vsv,xz) (Qh/vsv,g) (Qh/gé) Vettore N. (fn*}“s”z) (ms%) (r/:r}gzz) Y ot
1 7,89 4,09 2,63 1 6,18 4,37 6,02
2 7,75 4,09 2,98 2 5,84 4,86 6,35
3 7,78 4,50 2,80 3 5,79 4,83 5,56
Media 7,81 4,23 2,80 Media 5,94 4,69 5,98
Incert. 0,07 0,24 0,18 9,53 Incert. 0,21 0,27 0,40 10,15
STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura
Analizzatore Svantek SVAN-948 9825 25/06/2007
Acc. Triassiale (MB) Dytran 3023M2 1634 25/06/2007
Calibratore (VIB) PCB 394C06 4114 19/04/2007




